Инструкция по настройке модема D-Link 2500 U/BRU/X (D,C)
(Подходит для 2520, 2540, 2600, 2640 U/BRU/X (D,C))

1) Если в коробке с модемом присутствует установочный компакт-диск, то использовать его не нужно!
2) Необходимо в компьютере настроить Подключение по локальной сети:
2.1) Зайдите в папку Сетевые подключения. 

В Windows XP она находится по пути: Пуск ( Панель управления ( Сетевые подключения (либо Пуск ( Настройка ( Панель управления ( Сетевые подключения) как это показано на рисунке 1.
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Рисунок 1

В Windows Vista она находится по пути: Пуск ( Панель управления ( Центр управления сетями и общим доступом ( Управление сетевыми подключениями (рисунок 2).
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Рисунок 2

2.2) В окне Сетевые подключения нужно найти ярлык Подключение по локальной сети. Он может выглядеть так, как на рисунке 3.
[image: image5.png]S Cerensie nomeiuenys

Osin  Opaska Bra sfpaos  Cepenc  fomondMTenno  Crpaska [

[CLTENS T oLy S

@ cereme roaxnoen ] B reperon
A NBC v BmicokocKopocTHOR MTepreT

Cerentie 3aaau

[ ——— Tossmosenve 1 prarerc

nomnoera Mloakosers, Sawnuero
T, Mow , Bauueno 6p.

Veranosis

‘200 CeTo W

cers wanoro odnca

@ Vnerars napareTo
Gpavanayspa Windows

. Tarone D

Apyrve wecra

B Mo ympoonenwsn
& Ceresce oxpyxenve
2 Mon aoxywere
R Mo comeiorep




 ИЛИ [image: image6.png]™ Ceresbie nogonenns

@ain [paca Baa Usbporos Ceponc  fonomwmencwo  Crpaeka

Qoo - © - 8| Prowee iy renes | -

[ Y r—— ] B repeson
Al T

Cerenbie 3aaaun & TIBC 1nw BbicoKOCKOPOCTHOR MiTEpHET

5] Commarve rocaro
oo
versnomime
oo coTo
ceTs manoro odmca
Vorerure naparerpes

e fBpananmayspa Windows

L. Moaxnrouerie N0 Mokanerofi ceh TIBC 1 seicokoc

. Tarone D

»)

Apyrve wecra

B evens ympasrenin

& e




Рисунок 3
2.3) На ярлыке Подключение по локальной сети кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Свойства (рисунок 4)
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Рисунок 4
2.4) В появившемся окне найти компонент Протокол Интернета (TCP/IP) (при использовании Windows XP) (рисунок 5a) кликнуть на нем дважды.
При использовании Widows Vista нужно убрать галочку напротив компонента Протокол Интернета (TCP/IPv6) затем найти компонент Протокол Интернета (TCP/IPv4), как показано на рисунке 5б, и дважды кликнуть на нем.
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Рисунок 5
2.5) В появившемся окне нужно отметить надпись Использовать следующий IP-адрес.

Затем в поле IP-адрес прописать: 192.168.1.2
Поле Маска подсети необходимо просто кликнуть – значение маски появится само: 255.255.255.0
Должно получиться как на рисунке 6. Затем нажать OK, и в окне Свойств подключения по локальной сети  также нажать кнопку OK (или Закрыть)
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Рисунок 6

3) Необходимо открыть обозреватель Интернет-страниц. По умолчанию в Windows это Internet Explorer [image: image11.png]



4) В адресной строке необходимо набрать адрес ресурса: 192.168.1.1 (рисунок 7). Затем осуществить переход на этот адрес.
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Рисунок 7

Что бы войти в интерфейс модема потребуется ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию в модемах D-Link пользователь: admin, пароль: admin (можно уточнить в инструкции к модему).

5) В появившемся окне выбрать пункт Advanced Setup, затем подпункт WAN. После этого необходимо нажать на кнопку Add, чтобы добавить новую настройку (смотри рисунок 8).
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Рисунок 8
6) Необходимо настроить  виртуальное соединение под Интернет. Для этого должны быть установлены следующие настройки:
· VPI: 0, VCI: 35 (рисунок 9).
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Рисунок 9

· Connection Type: PPP over Ethernet (PPPoE); 
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING (рисунок 10)
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Рисунок 10
· Ввести PPP Username – adsl-логин, он указан в Приложении к Договору об оказании услуг связи. Логин имеет формат: adslХХХХХ_252 (рисунок 11).  

Ввести PPP Password – пароль, также указанный в Приложении к Договору. Пароль состоит из 8 символов и содержит латинские буквы и цифры. При наборе букв необходимо соблюдать регистр (то есть различать заглавные и строчные буквы).

Все остальные параметры на этой странице остаются без изменений. Необходимо нажать кнопку  Next.

Совет: пароль можно набрать в любом текстовом редакторе (Microsoft Word, Блокнот и пр.). После чего скопировать набранный пароль и вставить в поле PPP Password. Таким образом можно проконтролировать правильность ввода символов пароля.
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Рисунок 11

· Поставить галочку Enable NAT, убрать галочку Enable Firewall, затем вновь нажать Next (рисунок 12). 
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Рисунок 12

· Нажать Save (рисунок 13).
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Рисунок 13
· В таблице доступных соединений появится первая строка (рисунок 14)
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Рисунок 14
7) Необходимо настроить  виртуальное соединение для Медиазоны. Для этого на странице WAN нажать кнопку Add (рисунок 14). 

Должны быть установлены следующие настройки:

· VPI: 0, VCI: 32 (рисунок 15).
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Рисунок 15
· Connection Type: MAC Encapsulation Routing (MER); 
Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING (рисунок 16)
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Рисунок 16
· На следующей странице необходимо отметить следующие пункты меню (рисунок 17):
· Obtain an IP address automatically
· Use the following default gateway
· Use WAN Interface (необходимо выбрать pppoe_0_0_35/ppp_0_0_35_1…)

· Obtain DNS server addresses automatically
Нажать Next.
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Рисунок 17
· Поставить галочку Enable NAT, убрать галочку Enable Firewall, затем вновь нажать Next (рисунок 18).

[image: image23.png]Network Address Translation Settings

Network Address Transiation (NAT) alows you to share one Wide Area Network (WAN) IP address for multiple computers on your Local A

<
Enable Frewal (] K

Enable IGMP Multicast, and WAN Service

Enable NAT

Enable IGMP Mutticast []

Enable WAN Service





Рисунок 18

· Нажать Save (рисунок 19).
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Рисунок 19

· В таблице доступных соединений появится еще одна строка (рисунок 20)
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Рисунок 20

· Нажать на кнопку Save/Reboot – модем сохранит сделанные настройки и  перезагрузится

8) Далее все операции выполняются только при включенной в модем телефонной линии. 

После перезагрузки модема нужно перейти на страницу Route в пункте Device Info. (рисунок 21). В появившейся таблице маршрутов отыскать в столбце Destination адрес 10.253.ххх.0. Этот адрес следует запомнить (а лучше записать куда-нибудь). 
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Рисунок 21

9) Необходимо выполнить добавление статического маршрута.

Для этого:

· Перейти по пути Advanced Setup ( Routing ( Static Route и нажать кнопку Add (рисунок 22).
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Рисунок 22
· Внести следующие данные (рисунок 23):
· Destination Network Address: 10.253.0.0
· Subnet Mask: 255.255.252.0
· Отметить пункт Use Gateway IP Address, после чего прописать адрес из пункта 8, изменив при этом последнюю цифру 0 на 1
[image: image28.png]Device Info Routing - Static Route Add

Advanced Setu
e ? Enter the destination network address, subnst mask, gateway AND/OR avalable WAN nterface then cick 'Sz

wan
an K
nar Destination Network Address: [10.253.0.0

Security Subnet Mask: [255.255.252.0 -~
Qualty of Service

‘Static Route O Use Interface pppoe_0_0_35_1/ppp_0_0_35_1

RIP

ons

DSL
pPTP
Diagnostics

e -
Default EMV ® Use Gateway IP Address |10.253..




Рисунок 23
Нажать Save/Apply.
· Должна появиться таблица с добавленным маршрутом (рисунок 24)
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Рисунок 24

10) Перейти на страницу Save/Reboot в пункте Management и нажать кнопку Save/Reboot (рисунок 25). Модем сохранит сделанные настройки и перезагрузится.
На этом настройка модема завершена.
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Рисунок 25
11) Далее необходимо на всех компьютерах, подключенных к модему, произвести настройки в Подключении по локальной сети. Для этого нужно повторить все действия, которые были описаны в пункте 2. 
Отличие заключается в том, что на заключительном этапе (п 2.5) нужно (рисунок 26):
· активировать пункт меню Получить IP-адрес автоматически
· прописать Предпочитаемый DNS-сервер: 87.117.0.1 и Альтернативный DNS-сервер: 80.254.111.13 . 
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Внимание! При такой настройке модем будет подключаться к Интернет автоматически без помощи компьютера, и компьютер будет он-лайн всегда, пока включен модем. Никаких дополнительных высокоскоростных подключений на компьютере создавать не нужно.

